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Systéme de coordonnées

de sore;  —Par défaut— M

Pigce 1.5LDPRT
Objets sélectionnés:

Indure les corpsfcomposants cachés
Montrer le systéme de coordonnées de sortie dans le coin de la fenétre

[ Propriétés de masse assignées

»

Propriétés de masse de Fiece 1 ( Part Configuration - Défaut )
Systéme de coordonnées de sortie ; — par défaut —

Densité = 0.01 grammes par milimétre cube

Masse = 7057.27 grammes

Volume = 904778.68 milimétres cubes

Superfide = 105557.51 millmétres carrés

Centre de gravité: ( milimétres )

m

X =0.00
¥ =0.00
Z=0.00

Principaux axes et momeants dinertie: { grammes * milimétres carrés )
Pris au centre de gravité,
Ix = (1.00, 0.00, 0.00)
Iy = (0.00, 1,00, 0.00)
Iz = (0.00, 0.00, 1.00)

Px = 25641427.91
Py = 25641427.91
Pz = 50812370.91

Moments dinertie: ( grammes * milimétres carrés )
Pris au centre de gravité et aligné avec le systéme de coordonnées de sortie.
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& Analyse de la déviation @ Analyse de la dépouille

§ Zebrures

la géométrie
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Analyse de la ligne de joint

& Vérification de la symétrie

> . k- e
@ Analyse des contre-dépouilles 3= Analyse de ['épaisseur b

@] Comparer les documents

QaEmE @6 @ R-E-

Lxx = 25641427.91 Lxy = 0.00 Lxz = 0.00
Lyx = 0.00 Lyy = 25641427.91 Lyz = 0.00
Lzx = 0.00 Lzy = 0.00 (FrE850512370.91)
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