[image: ]1.1 Les contraintes environnementales et efficacités énergétiques
Activité de synthèse choix de lampe

Compétences visées:
C01.1,CO1.2, CO2.2
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1- Définition des objectifs du cham p d'étude : Eclairer pendant 20 000 heures

2- inventaire de cycle de vie : tableau ci-dessous

Lampe 1 Lampe 2
Lampe Fluo compacte Lampe Halogéne
Phases 15W absorbés 75 W absorbés
Flux lumineux 750 lumens | flux luminewx 750 lumens
Durée de vie: 10000 h Durée de vie :2000 h
1-Production
Maté riau
Paroi: verre emballage vert € 26,35 2605
Gaine métalique: acier courant € 1 1
Branche s de connexion: cuivre recyclé € 567 s
Etain € 102 106
The rmoplastiaue : PVC € 1263 o
Circut imprimé CMS € 169 o
Colle: Mastic étanchéité asphalt € 273 159
Argon liuide € 0,017 07
Mercure € 0,003 o
Azote liquide € o 004
Carton rigide blanchi € 2603 2318
Total - lampe € 9255 32096
Energies
Chaleur: gaz chaudiére industrielle ] 1612 0576
Electricité source charbon kwh 0224 008
2-Transports
Transports
Camion 3,5 & 16T km 1000 1000
tanker transocé anique km 10000 10000
Energie
lectricité basse tension France kwh 300 1500
4-Fin de Vie
Recyclage : déchets ménagers
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4- Interpréter les résultats :

Yun p

A Calculer 'Unité fonctionnelle des deux lampes

it dle vue environnemental , quelle lampe vaut:il mieux util

3- Evaluation (avee bilan produit) de Pimpact envirannemental des deux lampes .
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