[image: ]1.1 Les contraintes environnementales et efficacités énergétiques
Evaluation formative 2

Compétences visées:
C01.1,CO1.2, CO2.2



[image: ]3. Phase de transport : 
	- L’ensemble des éléments de la boite aux lettres est fabriquée en Pologne et le centre de distribution se situe en Bretagne. La distance de transport par gros camion de 32 tonnes est de 2 000 km.
 
4. Phase utilisation : 
	- Aucun impact significatif n’a été retenu pour cette phase du cycle de vie du produit.   
                                                       
5. Phase de fin de vie : 
	- Le choix de fin de vie est le recyclage ménager 
 
6. Enregistrer l’analyse : dans « mes documents, …) sous le nom : ACV boite aux lettres PP
 
7. Analyse ACV : (écrire  sur les deux  graphiques imprimés )
	- Quelle est la phase la plus impactante ? 
	- Dans la phase la plus impactante, quel est l’élément le plus impactant ?
 














[image: ]3. Phase de transport : 
	- L’ensemble des éléments de la boite aux lettres est fabriquée en Pologne et le centre de distribution se situe en Bretagne. La distance de transport par gros camion de 32 tonnes est de 2 000 km.
 
4. Phase utilisation : 
	- L’utilisation du produit ne nécessite aucune consommation d’énergie ni l’emploi de consommables. 
 
5. Phase de fin de vie : 
	- Le choix de fin de vie est le recyclage ménager 
 
6. Enregistrer l’analyse : dans « Mes documents, …) sous le nom : ACV boite aux lettres acier 
 
7. Analyse ACV : (écrire  sur les deux  graphiques imprimés )
	- Quelle est la phase la plus impactante ? 
	- Dans la phase la plus impactante, quel est l’élément le plus impactant ?
 















Objectif : Comparer l’ACV des deux boites aux lettres  .  

Comparer le cycle de vie des deux produits 
[bookmark: _GoBack]1. En Comparant la phase de Production quelle est la boite aux lettres la moins impactante sur la planète ?
 
 
 
2. Pourquoi dans la phase production boite aux lettres en acier, l’écotoxicité de l’eau est-elle importante ? 
 
 
 
3. Pourquoi la phase de Transport de la boîte en acier est plus impactante que la phase transport de la boite aux lettre en PP . 
 
 
 
4. Pourquoi existe-t-il aucun histogramme pour la phase utilisation ? 
 
 
5 . Quelle est la boite aux lettres qui impacte le moins dans la phase fin de vie ?
 
 
6. Conclusion : Quelle est la boite aux lettres la moins impactante sur la planète ? 
 
 
 
7. Comment pourrait-on améliorer l’impact environnemental de la boite aux lettres en acier ? 
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an preduit pour réaliser PAnalyse Cycle de Vie de la baite aux letres en matiére plastique.
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La masse totale de peinture nécessaire au revétement en poudre est de 145 g
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