Caractériser I'information Compétences visées:

Mise en situation & Cours C...C...C....

1. Les nouvelles voitures

7 réseaux dans un véhicule !

La multiplication des fonctionnalités des
nouveaux véhicules génére I'apparition
de beaucoup d’électronique et avec elle
son lot d’'avantages et inconvénients

BN CAN habitacle EEEEN CANdyn. demarche  WEEEEN CAN télématique
BN CAN tr. roulement EEEEN  CAN diagnostic
BN CAN transmission CAN MOST

http:/Avww.forum-merced ftopic-484-sls-amg-mi reseau-calculateurs-bus-can.html

Page 1 sur?7



ﬂs Tl Caractériser I'information Compétences visées:

«
b ZD Mise en situation & Cours C..C..C...

2. Liste des capteurs / actionneurs

Carte mentale
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3. Avantage / inconvénients

Avantages Inconvénients

Peugeot 205

Peugeot 208

4. Solutions technologigues

Le Bus CAN

Evolution du cablage dans I’automobile grace a un bus
de terrain

2 cables pourl'alimentation électrique 12V DC
1 paire torsadée pour les transferts d’informations

Schéma 13: Condamnation centrale et léve-glaces électriques - modéles récents
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4.1Le bus CAN

Appareil de commande avec unité
d'affichage dans le porte-instruments

J285

=

Autoradio Chorus

Systéme de
diagnostic

e

J446 Appareil de E87 Unité de

< commande pour aide commande et

= o‘:rﬁaﬁ%za;ggf:w au stationnement d'affichage du
climatiseur

Spi—

J393 Appareil de
commande central pour
systeme confort

2

J386 Appareil de
commande de porte
conducteur

&

J388 Appareil de
commande de porte
ARG

commande pour boite
automatique

J387 Appareil de

J104 Appareil de commande de porte

commande d'ESP

J389 Appareil de
commande de porte
ARD

Transme urd'angle de
braquage G85

Bus propulsion 500 kBauds
= Bus confort 100 kBauds

Appareil de commande pour
assistance de direction J500

Tous les capteurs (actionneurs) sont “branchés”

ey
—

| O

Autoradio Symphony

J402 Appareil de commande pour
électronique de commande,
navigation

J453 Interface volant
multifonction

J412 Appareil de
commande pour
électronique de command

portable
il Systame de
commande
vocale

= Affichage BUS 100 kBauds
Prise de diagnostic

sur le méme céble.

Comment font-ils pour savoir s’ils sont concernés par l'information ?
Car il ne faut pas activer les essuie-glaces quand on commande les feux de route

Voici l'information qui circule sur le bus
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acouittement

nombre
d'octets de Sone de donnges 20N de Ack
| Zone d'arhitrage donnees | | cantriile fin de trame
Fi hld hld hld (4] hld [N
Bus inoccupé | b b b ™ Fr ¥l Businoccupé
5 o . RIT|,
ol| 11 bits d'identification  |Tlp o| DLC CRE
F R|E

5. Qu’est-ce gu’une information ?

Une information est un message que I'on souhaite communiquer. Nous utilisons pour composer ce
message d’'un certain nombre de symboles contenus dans un dictionnaire alphabet et associés en

“mots”

“\\; v
5-‘}- — :::'l':. ::'-\\%
V. \
I ' '
:‘ ) ‘ ¥

abcdefghijklmnopqgrstuvwxyz0123456789.... 01....

5.1 Codage binaire

Le codage binaire est souvent utilisé dans la communication entre deux objets.

Il est composé d’une suite de 0 et de 1 correspondant chacun a un niveau de tension (5V - 0V)
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Ryx[) 010011110000111111010011110 RxD
TxD
~—

101100001001111000011111101

)

[FEFE ERRN [P EE

Le symbole élémentaire est appelé un bit (binary digit)

5.2 Quantité d’information

La quantité d’informations échangées entre deux appareils est déterminée par un protocole
Si le protocole définit des messages de 1 bit, alors il y a deux informations possibles.

Message O quantité d'information
descendre 1 transmise :
ne pas descendre 0 1 bit

Si le protocole définit des messages de 2 bits, alors il y a 4 informations possibles.
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Message Code

message n°1 000

Message Code message n°2 001
gescond e 00 quantité d'information message n'3 010
descendre lentement 01 transmise - message n°4 011
ne pas descendre 10 2 bits message n°5 100
monter 11 message n°6 101
message n°7 110

message n°8 111

La quantité d’informations que I'on peut transmettre

Nombre de bits
du code

Nombre de messages Nombre de bits

possibles

du code

Nombre de messages
possibles

2

3

4

5

6

Nt

Pour choisir, le nombre n de bits d’un code, on comptabilise le nombre N de cas de messages a
envoyer. On choisit ensuite n tel que 2"=N
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