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Objectif : Découvrir le principe de fonctionnement

1 : Identification de la machine électromécanique

1.1 : Nature

La conversion d’énergie sur le robot est une machine a courant continu

1.2 : Expression de la vitesse

Tension d’induit:  Moteur : U = E + Rax| avec E = ke.n

Générateur : U=E - Raxl avec E = ke.n

U+RIT

Lavitesse: N = ———— donc pour varier la vitesse d’'une MCC, on agira sur

ke

la tension d’induit

2 : Identification du modulateur électrique

L’alimentation du robot est une batterie

HACHEUR
Source (tension réglable)
continue (=) | | S —

GRADATEUR
(tension efficace réglable
sans changement de fréquence)

odl

Source
alternative {~)

Recepteur
continu (=)

Reéecepteur
alternatif (—~)
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3 : Association d’un hacheur avec une machine a courant continu

3.1: Schéma de principe
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R permanent = ¢ = cte

3.2 : Chronogramme de fonctionnement (nous supposerons un interrupteur parfait)

H A

1

0 > t
U A
V1

0 > t
im A

> t
e Grandeurs électriques du courant
Imax+Imin
Imoy=—2 et Umoy=a xVlavecO<a<1doncO<Umoy<V1

Pmoy = Imoy x Umoy = Machine fonctionne en moteur
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4 : Le hacheur en H ou 4 quadrants

4.1 : Schéma de principe

Ce montage représente I'association de 4 hacheurs simples avec des diodes de roue libre (pour éviter une

discontinuité du courant).
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La structure du hacheur permet un fonctionnement de la machine a courant continu dans les quatre

quadrants

4.2 : Représentation des sighaux et état des semi-conducteurs

1" cas:Im>0etUm >0

Semi — conducteur
en conduction
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28me cas:im>0etUm<0

Semi — conducteur
en conduction
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Page 3



	1 : Identification de la machine électromécanique
	2 : Identification du modulateur électrique
	3 : Association d’un hacheur avec une machine à courant continu
	Imoy =  et Umoy = ( × V1 avec 0 < ( < 1 donc 0 < Umoy < V1

	4 : Le hacheur en H ou 4 quadrants

