Prospection par Robot Compétences visées :
Le stockage d’énergie C....C...C....
Electrochimique

Comparaison des batteries électrochimiques

Plombfacide | Ni-Cd Ni-MH Li-ion Li-Po Ni-Zn Pile alcaline
— o (why/kg) | 30- 50 45 - 80 60-110 |90-180 [100-130 [70-20 |s0-160
massique )
Energie (wnt)|75-120 80- 150 220-330 |220-400 |? 120-140 |?
wolumigue
Tension d'un
ey 2 1,2 1,2 16 37 1,65 5-16
" . vi|2,25 1,
Puissance massique en
. 700 3 300 1500 250 1000 ?
pointe (W/kg)
- - - - - >
(nombre de w-— 400 - 800 1500-2000 |800-1000 |500-1000 [200-200 |>1000 |253500
Autodécharge par mois 5% >20% >30% 2% 2% >20% <03%
Taunx de charge normale /s ¢/10 c/10 ¢/2-¢ cr-c | ems-cn “'_w
Tension de L 5.
vi|23-24 1,45 mini 1.6 mini a1 a2 ? 17
charge
Rendement de charge
2 2
05 0.7 0.66 05 09 .
Tension de seuil vi| 16-19 08 03 25-3 25.3 ? 1.25

Montage de batteries

La représentation ci-dessous vous donne les caractéristiques électriques de montage paralléle et/ou série de
batterie.
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Les tensions s'additionnent
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Les intensités s'additionnent ET EM PARALLELE



