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https://youtu.be/85qWTjQ-M-o
https://youtu.be/85qWTjQ-M-o

DESCRIPTION DU SYSTEME : CHAINE D'INFORMATION

Programme
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GESTION DE L'INFORMATION

Information Type d'information Type de signal

Tgflfin(z;e information !
I disponible logique - 0 0 >
Temps

A

paPrlsi?]Z C:ﬁ)n information 1
disponible logique : 1 0 R
I Temps

Information : § T ; E i
. Disponibilité de la place de  : 5 5 5 5
' parking ' I : : : k‘ :

"""""""""""""""""""""" ' Temps

Information : pisponibilité de la place de

parking
2 ) _ g 0 1 0 1
Type d’information : . Logique |:| Analoglque 0
Transport : Fil électrique ; Temps
Information : i pisponibilté de Ia place de N
5 parking : KKV
<3> l---------------------------------------:
Type d’information : . Logique |:| Analogique 0
Transport : Sans fil : Wifi / 4G : Temps
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DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT

Utilisation des variables suivantes :

Place_Dispo
Place_Dispo

mettre Place Dispo  a [

mettre Place Dispo 3 ) - ' Capteur_Gauche +

¥ ¥V 7T

Capteur_Gauche Capteur_Centre Capteur_Droite

Capteur_Centre + Capteur_Droite

Description par algorigramme

Place_Dispo =0

B
»

Place_Dispo =
3 - Capteur_Gauche -
Capteur_Droite - Capteur_Centre

y

, Capteur de
Debut gauche

»
»

Non
Capteur activé

Evénements

Actions

Capteur activé ?

Capteur_Gauche = 1

Capteur_Gauche =0

Capteur_Droite = 1

Capteur_Droite =0

Capteur_Centre =1

Capteur_Centre =0

Place_Dispo =0

Place_Dispo = 3 -
Capteur_Gauche -
Capteur_Droite -
Capteur_Centre

i Capteur du
@ ' centre

»
»

Non
Capteur activé

Capteur_Centre Capteur_Centre
=1 =0

] Capteur de
Début droite

[
»

Non
Capteur activé

Capteur_Gauche

Capteur_Gauche
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Capteur_Droite
=1

Capteur_Droite
=0




SIMULATION DU FONCTIONNEMENT

Les variables a créer
- d - v
[ Aouter biocs

Créer une variable

i~ Capteur_Centre

quand cliqué
répéter indéfiniment

|~ 8 Capteur_Droite
i~ M Capteur_Gauche

|~ M Place_Dispo

mettre Capteur_Centre jn

basculer sur costume Capteur ON
Capteur_OFF
si Capteur_ON

couleur touche

Pour plus de réalisme, il est possible

Script qui permet de simuler le fonctionnement | | = de modlifier Faspect du capteur

du capteur (si la couleur du capteur touche la
couleur de la potence de la trottinette)

INTERFACAGE DU FONCTIONNEMENT SUR LA MAQUETTE

Solutions techniques
D2 Capteur fin de course Droite
D3 Capteur fin de course Centre
D4 Capteur fin de course Gauche
D5
D6
D7
D8 Module Bluetooth
2 Afficheur Module Bluetooth
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